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16.洗浄器科学・産業機器

超音波ピペット洗浄器
AW31
Ultrasonic Pipet Washer セミオート／卓上型

超音波洗浄器
B200
Ultrasonic Washer ブランソン／小型タイプ

強力なダブル洗浄機構

●洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた
洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液
の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄できます。

●槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がま
んべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。

●噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よ
くまとめた、合理的でコンパクトな設計です。

●給水コックの操作で洗浄からすすぎまで1つの槽内で行えます。
●水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。

操作部のON/OFFスイッチを押す
と、超音波洗浄が開始します。
5分経過すると超音波洗浄が終
了します。
途中で洗浄を終了したい場合は
ON/OFFスイッチを押すと、途
中で洗浄が終了します。

サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄

洗浄液と触れているすべての箇所の
汚れを落とすことができるので、微
細な穴や複雑な構造部の汚れを容易
に洗浄できます。

商品コード 291704
型 式 AW31
ピペット架数 メスピペット（最大500mmまで可能）

1mLの場合、264本
5mLの場合、216本
10mLの場合、136本

使用水量 1〜3L/min
超音波発生装置 高周波出力　55W　28kHz

振動板　ステンレス鋼SUS430
振動子　丸形フェライト

構
　
造

槽材質 透明塩化ビニール
キャビネット ステンレス鋼SUS304
ラック寸法 内径φ138×深さ540mm

（バスケット） 外径φ146×高さ570mm
外形寸法 幅390×奥行400×高さ844mm
重さ 本体　約18.5kg　バスケット約1.0kg
電源 AC100V　50/60Hz　2A

付属品 ラック
手押しポンプ
給水ホース　内径12mm×長さ1.5m
排水ホース　内径25mm×長さ1.5m
洗　剤（M-25 1L 低泡性アルカリ洗剤 約1kg）

価 格 ¥410,000

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
※外形寸法は突起部を含まず。
●総務省の型式指定を受けておりますので、ご使用にあたり個別の申請は不要です。
●本器は、水はけの良い場所に設置してください。
●長時間使用の場合は周囲温度30℃以下でご使用ください。

■仕様

型 式 B200
外形寸法 幅193×奥行116×高さ118mm
槽内寸法 幅168×奥行89×高さ55mm
周波数 46kHz
超音波入力 30W（最大時 50W）
槽容量 0.6ℓ
重さ 1kg
材質 タンク：SUS304　外装：ABS材
電源 100V 50/60Hz

価 格 ¥12,000

精密な洗浄を安全かつ容易に洗浄

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

※本体には専用バスケットとタンクカバーが付属しています。

55W高周波出力264本（1mL） 216本（5mL） 136本（10mL）メスピペット架数




